数码可视心肺测试分析系统

使用方法 

(Visual digital stethoscope Manual) 
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数码可视心肺测试分析系统（有线）
 环球健友（北京）科技有限公司
http://bjjianyou.com 
    

电话：010-51668033/63339395/63352633/18612823801/18501066122

传真：010-63352633

邮箱：bjjianyou@126.com  

	

	产品说明：

	数码可视心肺测试分析系统是利用自动增益控制电路、增幅电路、过滤电路及去除外部杂音电路等技术，将通过集音器对测试者的心脏或呼吸道上测定的心音及肺音进行分析，转换成更加清晰的信号，利用USB端口将数据传送到计算机。然后通过所开发的分析用软件，可实时监控和听取被测定的心肺音，同时通过适用分析运算法则，显示时间及频率范围内分析结果。另外建立心肺音分析数据库，向使用者提供准确客观的诊断信息。

	产品特点：

	· 利用高性能集音器及电路，提供更加清晰的心肺听诊效果
- 因使用耳机及扬声器，解决了听诊时耳塞带来的不便和痛感
- 利用USB端口，可轻松连接计算机，还适用自动充电功能，使用便利
- 测定的心肺音通过所提供的软件，可适时监控和保存
- 分析软件可播放和编辑所保存的心肺音，并提供各种分析信息 
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	无线数码可视心肺测试分析系统产品说明（见上图）： 

	【无线数码可视心肺测试分析系统】具有通过无线通信，向计算机或其他终端机传送数据的特点。由于可随时随地可测定数据，还能远程自由传送数据，不仅是适合于未来无所不在的时代产品，而且非常适合运动前后对心肺的监测及分析，还能有效应用于急救医疗或医学教育等方面。【无线数码可视心肺测试分析系统】不仅具有无线数据传送功能，还提供Bell、Diaphragm、Wide等各种测定模式，适用电子式控制方式。此外还适用TTA方式的锂离子电池，保障长时间使用，并提供充电便利性。

	产品特点： 

	- 利用2.4GHz GFSK调制方式的4Mbps的高速数据通信
- 使用无线数字传送方式，去除杂音效果卓越
- 提供三种测定模式(Bell、Diaphragm、Wide)
- 电子式音量(保存最近音量、调节10阶段音量)
- 自动关闭功能(一定时间放置不用，自动转换为电源保护模式)
- 通过简单操作，可随时随地轻松传送及接受无线数据
- 使用大容量锂离子电池，可长时间使用，充电迅速简便

	产品组成： 

	【数码可视心肺测试分析系统】组成部分包括可执行一般心肺监听功能的集音器(传送器)、接受无线(有线)传送听诊数据，并通过USB端口传送到计算机的接受器、保管集音器的集音器架，还提供高性能耳机和USB连接线。


    

 1. 产品介绍 

- 什么是数码可视心肺测试分析系统? 

: 【数码可视心肺测试分析系统】一般是指通过收集人体内的胸音（心脏启动音，肺的呼吸音），血管以及肠内音，诊断人体健康和运动过程中的视听觉测试分析仪器. VISUAL【数码可视心肺分析系统】可通过放大并过滤由抛物面镜收集的微弱信号，用耳机或喇叭进行监控. 后者还可通过USB电缆向计算机传送, 保存, 并显示数据. 

利用分析程序，显示被传送到计算机的音响信号, 并放大已被录音的波形. 同时用图像表示波形, 并按区间反复再生已被录音的声音信号 . 
 -内装零部件 
	号码
	名称
	模型 (模型名称)
	规格
	数量

	1
	数码听诊器
	 LIFE V10
	 定额电DC 5(V), 110(mA)
	1个

	2
	抛物面镜
	 HEAD V10
	 60(dB)
	1个

	3
	耳机
	 AXE555
	 1.2(M),104(dB/mW), 5(g)
	1个

	4
	USB电缆
	 USB CABLE
	 AA TYPE(2M)
	1个

	5
	CD
	Phonometry 2005
	1.2(Mb)
	1个

	5
	使用说明书
	 
	 
	1个
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【有线数码可视心肺分析系统】主机                      抛物面镜
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 耳机                                 USB 电缆 
2. 使用耳机前 

     1) 使用前准备事项 

① 开始测定之前，让病人保持安定状态. 请用正确的方法进行测定. 

② 确认抛物面镜(HEAD)及耳机的状态. 

③ 查声高, 调节音量. 

④ 为了同时使用分析程序, 确认听诊器与计算机的连接状态. 

⑤ 往计算机安装分析程序. 

     2) 使用【数码可视心肺分析系统】时的注意事项 

① 确认battery的充电状态. 

② 确认系统主机与抛物面镜, 耳机的连接状态. 

③ 若有反常现象, 请立即中断操作并采取适当的措施. 要求制造商检查. 

④ 随便分解, 修理, 并改造【数码可视心肺分析系统】而引起故障的情况下将无法得到售后服务. 

    3) 保管及管理方法 

1 放置于不接触水的地方. 

2 放置于不受大气压. 温度, 湿度, 风的地方. 

3 注意不要让它受震动及撞击(包括运输过程). 

4 不要在保管化学药品或产生气体的地方保管. 

     4) 各部分的名称及功能 

       - 正面 
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① 电源LED : 表示电源的on/off状态. 

② 调音量的按钮: on/off电源后, 调节耳机的胸音高低. 

       - 后面 
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③ EAR接口: 连接耳机的接头. 

④ SP接口: 连接外装喇叭的接头. 

5 USB接口: 连接计算机的USB接头.
6 IN接口: 连接收集胸音的抛物面镜的(HEAD)接头.  

3.【数码可视心肺分析系统】的使用方法及安装方法 

     

     1) 单独使用【数码可视心肺分析系统】时(不连接USB电缆接头) 

      - 使用方法 

① 参照[5)零件说明及连接], 连接VISUAL主机与耳机, 抛物面镜. 

② 把位于VISUAL主机正面的VOL按顺时针方向拧, 并确认表示电源(PWR)通电的灯是否亮. (若表示灯不亮, 则表示蓄电池处于放电状态. 连接USB接头, 进行充电.) 

③ 按顺时针方向慢慢拧VOL, 调节耳机的音量. 

④ 利用抛物面镜(HEAD), 进行听诊. 

      
    2) 连接计算机与【数码可视心肺分析系统】的USB电缆接头时 

     - 支援的操作系统 

Windows 98SE, Windows 2000(NT除外), Windows XP 

- 对系统的要求 

CPU: 建议使用Pentium 700以上 

HDD: 10GByte以上 

Monitor: LCD或Color 

VGA CARD: 画面清晰度1024*768以上, 24bit色彩以上 

MEMORY: 建议使用128MB以上 

4. VISUAL 【数码可视心肺分析系统】分析程序的功能, 分析及操作方法 

     

    1) 菜单功能 
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-新文件(N) : 抹掉画面图表, 从而允许录音(Recoding)下一个 

  被测试者的胸音. 

-打开(O) : 调出保存的文件或打开文件. 

-保存(S) : 保存录有被测试者胸音的文件. 

-结束(X) : 结束VISUAL【数码可视心肺分析系统】的分析程序. 

-选择装置(Sound device setup) : 若用户想通过计算机的Sound device或VISUAL【数码可视心肺分析系统】装置进行Sound输出, 则可利用该功能进行设定.  

     2) 分析程序的各功能 
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(1) Rec :录音胸音. 

(2) Play all : 再生(12)窗显示的胸音. 

(3) Play : 再生(11)窗显示的胸音. 

(4) Stop : 用于停止再生或录音. 

(5) Open : 打开保存的文件. 

(6) Save : 保存录音文件. 

(7) 姓名 : 纪录被测试者的姓名. 

(8) 登录号 : 纪录被测试者的登录号. 

(9) 文件清单 : 显示保存的文件清单. 

(10) 图表窗 : 显示选择区间图表(频率范围)的窗. 

(11) 波形放大窗 : 放大选择区间波形的窗. 

(12) 整体波形窗 : 显示已被录音的胸音整体波形的窗. 

(13) 体温 : 纪录并显示体温的窗. 

(14) 血压 : 纪录并显示血压的窗.. 

(15) 脉搏 : 纪录并显示脉搏的窗. 

(16) SpO2 : 纪录并显示氧气饱和度的(SpO2)窗. 

(17) LCR : 显示LCR(基于重叠水准的胸部诊断运算法则数值)的窗. 

(18) 话筒音量 : 显示录音胸音时的信号大小. 

     3) 看图方法 
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① 垂直显示0～2 KHz的频率范围. 

② 用分贝line color表示信号大小.. 
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   60dB以下    80dB以上 

     图中频率的大小 

(dB line color) 

③ 在时间领域表示信号大小. 

④ 在再生选择区间表示区间开始时间. 

⑤ 横轴表示时间变化. 

⑥ 表示再生选择区间的结束时间. 

⑦ 表示再生选择区间的全体再生时间. 

 5. 产品规格(包括零件) 

① VISUAL【数码可视心肺分析系统】(LIFE V10) 

-定额电压: DC 5V, 110mA 

-消耗功率: 0.55VA 

-频率: 0 ~2,000 Hz 

② 抛物面镜(HEAD V10) 

③ 耳机(AXE555) 

-1.2M, 104dB/mW 

④ USB电缆(USB Cable) 

-AA Type(2M) 

⑤ 外壳(ART-CASE 160F) 

-尺寸: 110x95(DxH) 

⑥ 调节器(COM-KNOBS31) 

-尺寸: 31x16(DxH) 

-颜色: Sky 

